
TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI 
ÚTMUTATÓ

CALEO padló- és mennyezetfűtési rendszerekhez
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Padlófűtés Mennyezetfűtés

CALEO REG DIRECT

80 W/m2 ü û

130 W/m2 ü û

160 W/m2 û ü

Alkalmazás

A termék telepítése előtt kérjük, tájékozódjon a fűtés-
rendszer telepítése előtti szükséges előkészületekről. 
Fűtőfilmjeink optimális üzemelése érdekében javasolt a 
megfelelő aljzat előkészítése és az elektromos hálózat 
ellenőrzése. A telepítés előtti teendőkről a honlapunkon 
található leírásban tájékozódhat.

Tervezés

Fűtésrendszereink tervezése során javasoljuk az alábbi tényezők szem előtt tartását:

•	 a helyiség(ek) műszaki paraméterei,
•	 megrendelői igény szem előtt tartása,
•	 a tervezett fűtésrendszer felhasználási módja: kiegészítő (komfort) fűtés vagy teljes értékű fűtés-

rendszer kiépítését tervezik,
•	 padlófűtés esetén a tervezett padlóburkolat típusa, vastagsága,
•	 mennyezetfűtés esetén a rendelkezésre álló szabad belmagasság.

A megfelelő fűtési teljesítmény meghatározása teljes értékű fűtés tervezése esetén minden esetben 
az épület energetikai, hőszigetelési tulajdonságai alapján történik.

Meghatározó az épület aljzatának, homlokzati falainak, nyílászáróinak hőszigetelési értékei, vagyis az 
épület hővesztesége.

A különböző teljesítményű fűtőfilmek felhasználhatóságát az épület hőszigeteltségének függvényé-
ben az alábbi táblázat szemlélteti:

Kiegészítő- vagy temperáló fűtés tervezésekor alkalmazható a nagyobb teljesítményű fűtőelem, ezzel 
dinamikusabb felmelegedés érhető el. A magasabb teljesítményeknél vegye figyelembe az elektromos 
hálózat terhelhetőségét! A különböző teljesítményű fűtőfilmek fel-használhatóságát a fűtési rendszer 
függvényében az alábbi táblázat szemlélteti:

A kis teljesítményű fűtőfóliák csak padlófűtésre használhatók. Soha ne használja a 160 W/m2 fűtőfóliát 
padlószerkezetekben!

BEVEZETÉS

Önálló fűtés Kiegészítő, temperáló fűtés

CALEO B – A+ 
 kategória

B – D 
kategória

E – nél  
rosszabb

B – A+ 
kategória

B – nél  
rosszabb

80 W/m2 ü û û ü ü

130 W/m2 ü ü û ü ü

160 W/m2 ü û û ü ü

Model Rated input power Width (mm) Rated voltage Rated input frequency

Caleo_EU080050KR 80 W/m2 500 230 V 50 Hz

Caleo_EU080080KR 80 W/m2 800 230 V 50 Hz

Caleo_EU130050KR 130 W/m2 500 230 V 50 Hz

Caleo_EU130080KR 130 W/m2 800 230 V 50 Hz

Caleo_EU160030KR 160 W/m2 300 230 V 50 Hz



4 5

A CALEO fűtési rendszerek minden esetben a felhasználó igényeknek megfelelően és a műszaki le-
hetőségekhez igazodva kerülnek beépítésre. A megfelelően kiválasztott rendszerhez megalapozott 
mérnöki előkészületek szerint kifejlesztett rétegfelépítések tartoznak. Ezek a technológiai felépítések 
nemcsak a kivitelezhetőség érdekében, hanem a rendszer hosszú távú és megbízható működése is 
érdekében is elengedhetetlen fontossággal bírnak.

CALEO REG
Fűtőfilm laminált padlóhoz

•	 új laminált padló vagy szalagparketta burkolat,
•	 PE párazáró fólia,
•	 CALEO fűtőfilm,
•	 XPS habréteg,
•	 meglévő aljzat

CALEO DIRECT
Bármilyen mennyezet, amelynek minimális szabad magassága 100 mm

•	 méretezett hőszigetelés,
•	 méretezett párazáró fólia,
•	 2-5 cm technológiai kőzetgyapot hőszigetelés,
•	 CALEO fűtőfilm,
•	 gipszkarton burkolat felületkezelve

A MEGFELELŐ RENDSZER KIVÁLASZTÁSA
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1. Rendszer

CALEO REG
extra-vékony padlófűtési rendszer

A CALEO REG padlófűtési rendszer a legvékonyabb padlófűtés, amely szinte bármilyen helyiségbe 
telepíthető utólagosan is, különösebb bontási munkák nélkül.
Alkalmazható felülettemperáló fűtésként, kiegészítő fűtésként, illetve megfelelő méretezést 
követően akár önálló fűtésként is.
Telepítése gyors, egy munkanap alatt akár 100-120 m2 fűtőfelület elkészül.

A Caleo REG padlófűtési rendszerekkel szemben az alábbi műszaki követelmények állnak fenn:

Fix beépítés (gardrób, konyhabútor stb.)

Párhuzamosan fektetett és 
bekötött fűtőfilmek

Lábakon álló bútorok (ágy, 
asztal, stb.), alatta Caleo 
REG padlófűtés

ALJZAT
•	 Az aljzatnak száraznak, pormentesnek, kiegyenlítettnek, burkolásra alkalmasnak kell lennie,
•	 önálló fűtésként követelmény, kiegészítő- vagy temperáló fűtésként javasolt az aljzat hőszigeteltsége,
•	 talajon fekvő padlónál követelmény az aljzat talajnedvesség elleni szigeteltsége.

FŰTŐFILM
•	 A REG rendszerhez alkalmazható fűtőfilmek 80-130 W/m2 teljesítményű, 50-80 cm szélességű ele-

mek. 
•	 A fűtőfilmek méretét a helyiség geometriai mérete határozza meg. A fűtőfilmek javasolt elren-

dezését az alábbi rajz szemlélteti:
A Caleo REG padlófűtésnél a fűtőfilmeket egymástól maximum 5 cm-es távolságra kell helyezni (java-
solt 1-3 cm-t tartani), a falak mentén 5-15 cm-es hézag elhagyható. 

A beépített (teljes felületükön a padlón fekvő) bútorok által elfoglalt terület a fűtött területből levont 
terület, ide tehát nem kerül padlófűtés. Minden egyéb bútort minimum 1-2 cm, javasolt legalább 5 cm 
lábra kell helyezni és az alatta lévő területet padlófűtéssel ellátni. 

A fűtőfilmek végleges mérete és kiosztása a helyszínen kerülhet pontosításra.

BURKOLAT
•	 A burkolat szárazon fektethető legyen (klikkes rendszerű). Ragasztott burkolatok a Caleo REG fűtő-

filmes rendszerhez nem alkalmazhatóak,
•	 a burkolat lehet 14 mm-t meg nem haladó vastagságban laminált padló, szalagparketta. Egyéb 

burkolatok esetén kérje ki tervező kollégáink tanácsát!
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2. Rendszer

CALEO DIRECT
mennyezetfűtési rendszer

A CALEO DIRECT fal- és mennyezetfűtési rendszer egyik legnagyobb előnye a gyors felfűtési dinam-
izmus. A fűtés szinte bármilyen funkciójú helyiségbe, új építés és felújítás során egyaránt telepíthető.
Megfelelő méretezést követően kiegészítő- vagy önálló fűtésként is alkalmazható.
Telepítése gyors, egy munkanap alatt akár 100-120 m2 fűtőfelület elkészül.

A Caleo DIRECT fal- és mennyezetfűtési rendszerekkel szemben az alábbi műszaki követelmények 
állnak fenn: Fix beépítés (gardrób, 

konyhabútor stb.)

Párhuzamosan fektetett és 
bekötött fűtőfilmek

FOGADÓ SZERKEZET
•	 A fal- vagy mennyezetszerkezetnek száraznak kell lennie,
•	 a felületen laza, máló réteg (festés, vakolat) nem lehet,
•	 önálló fűtésként követelmény, kiegészítő- vagy temperáló fűtésként javasolt a mennyezet méretezett 

hőszigeteltsége.

FŰTŐFILM
•	 A DIRECT rendszerhez alkalmazható fűtőfilmek 160 W/m2 teljesítményű, 30 cm szélességű elemek. 
•	 A szükséges teljesítményt tervező kollégáink meghatározzák a fűtendő helyiség hőszigetelési tula-

jdonságai alapján. 
•	 A fűtőfilmek méretét a helyiség geometriai mérete határozza meg. 
•	 Falfűtés esetén különös figyelemmel kell lenni arra, hogy a fűtött felületet utólagosan bútorozás 

nem takarhatja el. Emiatt a falfűtést elsősorban kiegészítő/temperáló megoldásként javasoljuk.
•	 A fűtőfilmek javasolt elrendezését mennyezetfűtés esetén az alábbi rajz szemlélteti:

A Caleo DIRECT rendszernél a fűtőfilmeket a gipszkarton tartóprofilok közé kell helyezni, vagyis a men-
nyezeti 40 cm-es profil-osztásköz esetén a 30 cm széles fűtőfilm, a 60 cm profilköz esetén az 50 cm-es 
fűtőfilm alkalmazható.

A Caleo DIRECT falfűtés csak a szabadon maradt falfelületre helyezhető, úgy hogy azt a nyílászárók, 
későbbi bútorozás ne takarja el.

A Caleo DIRECT mennyezeti fűtés bútorozástól függetlenül alakítható ki. Javasolt a fűtőelemeket a kom-
fortzóna (pl. ágy, asztal, kanapé) fölé helyezni, valamint a nagyobb hőveszteségű területek (homlokzati 
falak, homlokzati nyílászárók) fölé koncentrálni. A mennyezeti fűtés kialakítása előtt vegye figyelembe 
az esetlegesen kialakítandó mennyezeti világítótestek helyét is!

A fűtőfilmek végleges mérete és kiosztása a helyszínen kerülhet pontosításra.

BURKOLAT
•	 A burkolat szárazon szerelhető gipszkarton vagy ezzel megegyező fizikai tulajdonságú építőlemez 

lehet,

•	 a mennyezeti gipszkarton lemezeket 40, a fali karton lemezeket 60 cm-es profil osztásközzel kell 
kialakítani, úgy hogy a 30 ill. 50 cm-es fűtőelem a profilok között elférjen.
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ALKALMAZOTT 
RÉTEGRENDEK
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Alkalmazott rétegrend

CALEO REG
padlófűtési rendszer

Laminált padló, szalagparketta
és egyéb úsztatott burkolatok fűtése

•	 tervezett laminált padló 
vagy szalagparketta burkolat

•	 PE párazáró fólia
•	 CALEO fűtésrendszer
•	 technológiai XPS habréteg
•	 hőszigetelt födémszerkezet  

(burkolásra előkészített felület)

•	 Méretezett hőszigetelt födémszerkezet
•	 Tervezett párazáró fólia
•	 Technológiai kőzetgyapot hőszigetelés
•	 CALEO fűtésrendszer
•	 Gipszkarton álmennyezet

Alkalmazott rétegrend

CALEO DIRECT
fal- és mennyezetfűtési rendszer

Mennyezet- vagy falfűtés építése
épített gipszkarton szerkezetben
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TELEPÍTÉS
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Telepítés előtti előkészítés

CALEO REG

1.	 Biztosítsa az elektromos kiállásokat fűtéskörön-
ként (részletek az elektromos telepítési követelmé-
nyeknél)!

2.	 A fűtőfilm telepítése előtt győződjön meg arról, 
hogy a lépésálló technológiai XPS habréteg egyen-
letes, sík felületet képez!

3.	 A kivitelezés előtt győződjön meg arról, hogy a pad-
lózat mentes portól, szennyeződéstől, azon éles, 
hegyes tárgyak, kövek nincsenek!

4.	 A fűtésrendszer csak teljesen száraz aljzatra tele-
píthető!

5.	 A helyiséget a kivitelezés idejére szabaddá kell tenni, abban építőanyagok,  
szerszámok stb. nem lehetnek.

6.	 A helyiségnek huzat- és beázásmentesnek kell lennie.
7.	 A kivitelezés kizárólag +5°C helyiség-hőmérséklet mellett kezdhető meg. Amennyiben nem 

tudja biztosítani a helyiség temperálását, vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel a kivitelezés 
megkezdése előtt.

CALEO DIRECT

1.	 Biztosítsa az elektromos kiállásokat fűtéskörönként (részletek az elektromos telepítési köve-
telményeknél)!

2.	 A helyiséget a kivitelezés idejére szabaddá kell tenni, abban bútorok, egyéb berendezési tár-
gyak nem lehetnek. A helyiségnek létrázhatónak kell lennie.

3.	 A helyiségnek huzat- és beázásmentesnek kell lennie.

4.	 A kivitelezés kizárólag +5°C helyiség-hőmérséklet mellett kezdhető meg. Amennyiben nem 
tudja biztosítani a helyiség temperálását, vegye fel a kapcsolatot szakembereinkkel a kivitelezés 
megkezdése előtt.

A BIZTONSÁGOS TELEPÍTÉSHEZ KÖVESSE AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

I FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

I  FIGYELMEZTETÉS: Elektromos sokk- és tűzveszély!

•	 Üzembe helyezés és üzemeltetés során feltétlenül tartsa be a jelen Használati útmutatóban rög-
zített előírásokat.

•	 A CALEO fűtési rendszerek beépítését csak megfelelően felkészített szakember végezheti.
•	 A fűtésrendszer átvételekor győződjön meg az átadás-átvételi jegyzőkönyv kitöltésének helyes-

ségéről. A CALEO fűtésrendszerek érintésvédelme megegyezik a háztartásban használt egyéb 
elektromos berendezések védelmével.

•	 A fűtésrendszer üzemeltetése csak életvédelmi relével ellátott áramkörön engedélyezett. Az élet-
védelmi relé kiiktatása szigorúan tilos. Amennyiben nagy felületű fűtőrendszert alakítunk ki, cél-
szerű több, akár helyiségenként egy-egy önálló életvédelmi relé alkalmazása. Ne állítsa üzembe a 
rendszert az aljzat / burkolat teljes száradásáig, ezen időszak a körülményektől függően akár 4-6 
hét is lehet.

•	 A rendszert üzemeltető alapvető feladata és kötelessége felhívni az elektromos fűtéssel ellátott 
helyiségekben szerelési munkálatokat végző személy figyelmét az elektromos fűtésrendszerre, a 
munkálatok megkezdése előtt a fűtőáramkörök áramtalanítására, valamint a fűtésrendszer ele-
mei sértetlenségének és épségének megőrzésére.

•	 Amennyiben az ingatlan más személyek birtokába, használatába kerül, úgy feltétlenül tájékoztas-
sa őket a CALEO rendszer sajátosságairól, biztonságos és hatékony üzemeltetésének szabályairól

•	 A fűtésrendszer meghibásodásának gyanúja esetén áramtalanítsa, és haladéktalanul vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazó szakembereivel.

•	 A CALEO fűtésrendszer hatékony működése a fűtött helyiség hőtechnikai adottságainak függvé-
nye. Padlófűtés önálló fűtésként csak olyan esetben alkalmazható, ha a hőleadó felület 29 ⁰C-os 
hőmérséklete biztosítja a helyiség kifűtését. Más esetben kiegészítő fűtés kialakítása indokolt.

•	 A hőt sugárzó fűtőfelületek estében a megfelelő működés elengedhetetlen feltétele az akadály-
mentes és optimális hőelvezetés. Ezért a CALEO REG rendszerrel ellátott helyiségekben ügyeljen 
arra, hogy a padlón huzamosabb ideig ne tároljon, ne felejtsen ott hőszigetelő tulajdonsággal ren-
delkező tárgyakat (vastag szőnyeg, matrac, stb.). A padló hőleadását minden körülmények között 
biztosítani kell. 

•	 A fűtésrendszer gazdaságos és komfortos üzemeltetése érdekében vegye figyelembe a beépített 
vezérlésekre (termosztátokra) vonatkozó ajánlásokat.

•	 Az épület kihűlésének elkerülése és a fűtésrendszer optimális üzemeltetésének érdekében java-
soljuk a fűtést a szezon első napjaiban bekapcsolni és szobahőmérsékleten temperálni. A fűtési 
szezon akkor kezdődik, amikor a külső hőmérséklet 15°C alá süllyed. Magyarországi viszonyok 
mellett ez jellemzően október közepe.
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Előkészítés
Készítsen vázlatot vagy használja az épület bútorozott alaprajzát, mely tartalmazza a beépített sze-
krényeket (gardrób, konyhabútor), szanitereket (kád, wc, mosdó) tartalmazó alaprajzát, majd ezen jelöl-
je fel a fűthető felületet és a termosztát tervezett helyét.

1. LÉPÉS
REG padlófűtés-rendszer esetén helyezze le az XPS szigetelő lapokat a helyiség teljes területére. 
Győződjön meg róla, hogy a fogadó aljzat száraz, sík, pormentes. A szigetelő lapokat szálerősített építé-
si ragasztóval rögzítse az aljzathoz. 

DIRECT mennyezetfűtés esetén a gipszkarton tartóprofilok és az ezek közötti gyapot szigetelés 
megléte szükséges.

2. LÉPÉS
A telepítési vázrajz alapján vágja méretre és helyezze le a fűtőfilmeket. Győződjön meg róla, hogy a 
beépített, fix bútorok helyén ne legyen fűtés elhelyezve. A fűtőfilm lehetséges vágási vonalait a film alsó 
oldalán láthatja. Csak e vonal mentén vágja el a filmet, soha ne vágja el a carbon részét. Ügyeljen rá, 
hogy a filmre éles, hegyes tárgyakat ne hagyjon.

3. LÉPÉS
A bekötést végezze el az alábbi ábra alapján. Minden esetben ellenőrizze, hogy a csatlakozó klipsz 
megfelelően csatlakozik és a bitumenes szigetelő nem buborékos. 

I  REG padlófűtés-rendszer esetén ne felejtse el az XPS szigetelő lapot a vezeték és a csatla-
kozó területén kivágni.

A fűtésrendszer telepítéséhez és méréséhez 
az alábbi eszközökre lesz szüksége:
•	 olló
•	 tapétavágó kés
•	 kábelcsupaszító
•	 mérőszalag
•	 csavarhúzó
•	 multiméter
•	 csatlakozó klipsz
•	 bitumenes szigetelő
•	 szálerősített építési ragasztószalag

A BIZTONSÁGOS TELEPÍTÉSHEZ KÖVESSE AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET!

TELEPÍTÉS

I
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4. LÉPÉS
Ohmikus ellenállás mérés

Ez a vizsgálat biztosítja, hogy a fűtőfilm ellenállása megfe-
lelő, a fűtési áramkör zárt.

1.	 Állítsa a multimétert 200-2000 Ohm mérési tar-
tományra.

2.	 Csatlakoztassa a műszert a fűtőfilm hidegvégeihez. 
3.	 A műszeren mért eredményt vesse össze a termék 

fajlagos teljesítményéből és a telepített felületből 
számolt ellenállási értékkel. Az eredmény +- 10%-on 
belül legyen.

4.	 Jegyezze fel a mért eredményt a fűtőfilm jótállási 
jegyén.

Szigetelési ellenállás mérés

Ez a vizsgálat biztosítja hogy a fűtőfilm, a vezetékek és 
a csatlakozási pontok érintésvédelmi szigetelése megfe-
lelő.

1.	 Csatlakoztassa a szigetelési ellenállás mérő műszer 
egyik pontjához a fűtőfilm hidegvég mindkét 
vezetékét, a másik ponthoz az épület földelésének 
egy pontját.

Felületszenzor telepítése

Helyezze el a felületszenzort az ábrán 
látható pontra a fűtőfilm alá. A szenzor 
a telepítés előtti útmutatóban szereplő 
védőcsőben helyezkedjen el. Ez lehető-
vé teszi a szenzor későbbi mozgatását, 
szükség szerinti cseréjét. Padlófűtés 
esetén a szenzor védőcsövét előzőleg 
az aljzatba be kell vésni, hogy a burkolat 
alatti síkból ne lógjon ki.

I     Minden esetben szigetelje a fűtőfilm nem csatlakoztatott, 
de vágott végét is a réz vezetőnél.

TELEPÍTÉS

L
sensor

N

5. LÉPÉS
A fűtőfilmet szálerősített építési ragasztószalaggal rögzítse padlófűtés esetén az XPS habréteghez, 
mennyezetfűtés esetén a gipszkarton tartóprofilok közé.

REG padlófűtés-rendszer esetén: 

Párazáró fólia

Győződjön meg róla, hogy a fűtőfilm valamennyi csatlakozási pontja és a vezetékek is be vannak sülly-
esztve az XPS alátét rétegbe, annak síkjából semmi nem lóg ki. A PE párazáró fóliát helyezze le a teljes 
helyiség alapterületére. A felület ezután alkalmas a burkolásra.

Direct mennyezetfűtés esetén: 

A megfelelő mérések után a gipszkarton felzárható. Ügyeljen rá, hogy a fűtőfilm semmiképp ne 
csússzon a fém (vagy fa) profilra. A fűtőfilm teljes szélességében a tartóváz közötti részen helyezked-
jen el.

6. LÉPÉS

Termosztát beállítás

A termosztát beállításait a készülék használati útmutatója tartalmazza. Végezze el a kalibrálást és a 
szükséges szenzor-beállításokat. Padlófűtés esetén a felületi hőmérsékletet a burkolat forgalmazó-
jának utasításai szerinti hőmérsékletre állítsa be. Ez jellemzően 27-32°C. Mennyezetfűtés esetén a 
felületi hőmérsékleti határérték 40-50°C.

2.	 Győződjön meg róla, hogy a mérőműszer OL vagy végtelen eredményt mutat a műszer mérési 
tartományán belül.

3.	 Az eredményt jegyezze fel a fűtőfilm jótállási jegyén.
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Használati útmutató

CALEO DIRECT
fal- és mennyezetfűtési rendszer

1.	 Biztosítsa az elektromos felületfűtés hőleadásának egyenletességét, ne helyez-
zen nagy felületű testeket/bútorokat a hőleadó felület elé közvetlenül légrés 
nélkül, illetve ne helyezzen magas hőmérsékletű világítótesteket a fűtőelem 
közvetlen közelébe.

2.	 Ne takarja el a hőleadó felületet jó hőszigetelési tulajdonságokkal ren-
delkező anyagokkal a működés során (fali szőnyeg, matrac, hőszigetelő 
anyagok, belső oldali hőszigetelés stb…).

3.	 Védje a hőleadó felületet a nedvességtől, hosszabb idejű tartós vizesedéstől, 
párától.

1.	 Szobahőmérő segítségével végezze el a termosztát kalibrálását, a gyári beál-
lítás típustól függetlenül  eltérhet a valós hőmérséklettől. (Részletek az adott 
termosztát használati útmutatójában.)

2.	 Helyezze a termosztát szenzorüzemmódját kettős (felület+szoba) szenzor ál-
lásba, ekkor a termosztát a levegő hőmérsékletét mutatja a beépített szenzor 
mérése alapján, míg a felületszenzor a beállított hőmérsékleti értékben limitálja 
a hőleadó felület (pl.: gipszkarton) hőmérsékletét.

3.	 Állítsa be a felületszenzor letiltási hőmérsékletét 45°C-ra. (Részletek az adott 
termosztát használati útmutatójában.)

4.	 Amennyiben a rendszer programozható termosztáttal van ellátva, javasoljuk, 
hogy a gazdaságos üzemeltetés érdekében használja ki a programozási lehe-
tőségeket.

5.	 A CALEO DIRECT fal- és mennyezetfűtési rendszer NEM hőtároló vagy részle-
gesen hőtároló, így a fűtési ciklusok indítását és azok programozását a rövid 
felfűtési idő figyelembe vétele mellett végezze. A felfűtési idő a burkolat induló 
hőmérséklete és annak vastagsága (ellenállás/hővezetési értéke) függvényé-
ben hosszabb időt is igénybe vehet.

6.	 Fűtési szezonban a gazdaságos üzemeltetés érdekében a fűtésrendszert ne 
kapcsolja ki, használaton kívül maximum 3-4°C-kal vegye vissza/temperálja a le-
vegő hőmérsékletét, így megelőzhető hogy a falak és egyéb szerkezetek kihűlje-
nek. Amennyiben a fűtendő helyiségek tartósan használaton kívül vannak, úgy 
az állag megóvás érdekében használja a fagymentesítő program lehetőséget.

A fűtött fal/mennyezet 

Vezérlés

ü û
Ellenőrző lista

1.	 Biztosítsa az elektromos padlófűtés hőleadásának egyenletességét, ne helyez-
zen nagy felületű testeket/bútorokat az aljzatra, melyek nem lábakon állnak.

2.	 Ne takarja a padlófelületet jó hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkező 
anyagokkal a működés során (vastag szőnyeg, matrac, ágyneműtartó, 
hőszigetelő anyagok stb…).

3.	 Védje a padlóburkolatot a nedvességtől, hosszabb idejű tartós vizesedéstől.

1.	 Szobahőmérő segítségével végezze el a termosztát kalibrálását, a gyári beál-
lítás típustól függetlenül  eltérhet a valós hőmérséklettől. (Részletek az adott 
termosztát használati útmutatójában.)

2.	 Helyezze a termosztát szenzorüzemmódját kettős (padló+szoba) szenzor ál-
lásba, ekkor a termosztát a levegő hőmérsékletét mutatja a beépített szenzor 
mérése alapján, és a padlószenzor a beállított hőmérséklet értékben limitálja a 
burkolat (hőleadó felület) hőmérsékletét.

3.	 Állítsa be a padlószenzor letiltási hőmérsékletét a tervezett burkolat gyártója ál-
tal meghatározott maximális hőmérsékleti értékre, ez általában 29°C. (Részletek 
az adott termosztát használati útmutatójában.)

4.	 Amennyiben a rendszer programozható termosztáttal van ellátva, javasoljuk, 
hogy a gazdaságos üzemeltetés érdekében használja ki a programozási lehe-
tőségeket.

5.	 A CALEO REG padlófűtési rendszer NEM hőtároló vagy részlegesen hőtároló, 
így a fűtési ciklusok indítását és azok programozását a rövid felfűtési idő figye-
lembe vétele mellett végezze. A felfűtési idő a burkolat induló hőmérséklete és 
annak vastagsága (ellenállás/hővezetési értéke) függvényében hosszabb időt is 
igénybe vehet.

6.	 Fűtési szezonban a gazdaságos üzemeltetés érdekében a fűtésrendszert ne 
kapcsolja ki, használaton kívül maximum 3-4°C-kal vegye vissza/temperálja a 
levegő hőmérsékletét, így megelőzhető, hogy a falak és egyéb szerkezetek kihűl-
jenek. Amennyiben a fűtendő helyiségek tartósan használaton kívül vannak, úgy 
az állag megóvás érdekében használja a fagymentesítő program lehetőséget.

A fűtött aljzat/burkolat 

Vezérlés

ü û
Ellenőrző lista

Használati útmutató

CALEO REG
padlófűtési rendszer
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